
Spezifikation ○  35 (33.1 SI) ○  36 (33.2 QS) ○  37 (44.1 SI) ○  37 (44.2) ○  38 (55.1 SI) ○  38 (55.2 QS) ○  39 (55.2 SI)

○  39 (66.1 SI) ○  40 (66.2) ○  41 (88.2 QS) ○  42 (88.2 SI) ○  43 (1010.2 QS) ○  44 (1212.2 QS) ○  45 (1515.2 QS)

dB-Wert ○  35 dB ○  36 dB ○  37 dB ○  38 dB ○  39 dB ○  40 dB ○  41 dB

○  42 dB ○  43 dB ○  44 dB ○ 45 dB

Musterbestellung       	

Ich wünsche Mustergläser zu folgenden Produkten (bitte ankreuzen):
Es handelt sich um Standardmuster in der Größe von 200 x 300 mm. Alle weiteren Produkte, Gläser und Individualmuster auf Anfrage.

FG = Floatglas | WG = Weißglas | SZR = Scheibenzwischenraum | BG = Bedruckungsgrad | __ = Positionierung der Beschichtung

2-fach Isolierglas 3-fach Isolierglas

TG-THERM®plus FG 4 mm // SZR 16 // FG 4 mm __ 
○ XN beschichtet   ○ ONE beschichtet

FG 4 mm __ // SZR 12 //  FG 4 mm // SZR 12 // FG 4 mm __ 
○ XN beschichtet   ○ ONE beschichtet

TG-THERM®sun FG 6 mm __ beschichtet // SZR 14 // FG 4 mm 
○ SKN 176            ○ SKN 165            ○ SKN 154

FG 6 mm __ beschichtet // SZR 12 // FG 4 mm // SZR 12 //  FG 4 mm XN beschichtet 
○ SKN 176            ○ SKN 165            ○ SKN 154
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○ 3 mm ○ 4 mm ○ 5 mm ○ 6 mm  ○ 8 mm ○ 10 mm ○ 12 mm ○ 15 mm ○ 19 mm

□ TG-ESG®

Einscheibensicherheitsglas

□ TG-ESG®-H
Einscheibensicherheitsglas mit Heißlagerungstest

○ 4 mm ○ 5 mm ○ 6 mm ○ 8 mm ○ 10 mm ○ 12 mm ○ 15 mm ○ 19 mm

□ TG-TVG®

Teilvorgespanntes Glas

○ 4 mm ○ 5 mm ○ 6 mm  ○ 8 mm ○ 10 mm ○ 12 mm

□ TG-PROTECT®akustik
Verbundsicherheitsglas mit Schallschutz – bitte wählen Sie nach Spezifikation oder dB-Wert

□ Interessent □ Kunde □ Architekt

□ FG oder □ WG		  	

□ FG oder □ WG		  	

□ FG oder □ WG		  	

□ FG oder □ WG	 	 	

3/3.1 4/4.2 5/5.2 6/6.2 8/8.2 10/10.2

□ TG-PROTECT®

Verbundsicherheitsglas
□  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG

□ TG-PROTECT® DG
Verbundsicherheitsglas mit Extrakraft

□  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG

□ TG-PROTECT® SGP/SGP-S
Verbundsicherheitsglas mit SentryGlas

□  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG

□ TG-PROTECT®UVzero
Verbundsicherheitsglas mit SentryGlas

□  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG

4/4.2 5/5.2 6/6.2 8/8.4 10/10.4

□ TG-PROTECT®-ESG
Verbundsicherheitsglas aus Einscheibensicherheitsglas

□  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG

□ TG-PROTECT® -TVG
Verbundsicherheitsglas aus teilvorgespanntem Glas mit 
bauaufsichtlicher Zulassung

□  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG □  FG □  WG

□ TG-PROVIEW
Entspiegeltes Glas

○ 4/4.2 ○ 6/6.2 ○ 8/8.2  

□ TG-LuxRaff® (8 mm)
Widerständsfähiges Satinglas	

○ regular ○ stone

□ FG oder □ WG		  	
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□ TG-PRINTdigital 

□ TG-PRINT (Bei Auswahl einer Farbe erhalten Sie ein vollflächiges Muster der gewünschten Farbe. Bei Auswahl eines Dekors geben Sie bitte die gewünschte Farbe mit an.)

K 202; BG*: 25 %
Quadrat: 10 mm

Abstand: 10 mm

K 203; BG: 25 %
Quadrat: 5 mm

Abstand: 5 mm

K 204; BG: 37 %
Quadrat: 14 mm

Abstand: 9 mm

KN 210; BG: 96 %
Quadrat: 2 mm

Abstand: 8 mm

P 100; BG: 23 %
Kreis d: 10 mm

Abstand: 10 mm

P 102; BG: 47,5 %
Kreis d: 3,4 mm

Abstand: 4,5 und 
6,5 mm

P 107; BG: 28 %
Kreis d: 7,5 mm

Abstand: 12,5 und 
17,6 mm

PN 113; BG: 91 %
Kreis d: 3 mm

Abstand:  
9 mm

P 120; BG: 22 %
Kreis d: 3 mm

Abstand: 5,66 und 
8 mm

P 121; BG: 23 %
Kreis d: 7 mm

Abstand: 13 mm

K 217; BG: 64 %
Quadrat: 20 mm

Abstand: 5 mm

R 300; BG: 36 %
Karo: 6 mm

Abstand: 4 mm

S 410; BG: 50 %
Streifen quer: 
20 mm

Abstand: 20 mm

S 411; BG: 50 %
Streifen längs: 
3 mm

Abstand: 3 mm

S 420; BG: 55 %
Streifen quer: 
11 mm

Abstand: 9 mm

S 427; BG: 50 %
Streifen quer:  
6 mm

Abstand: 6 mm

Bitte wählen Sie für Ihr Dekor eine Farbe entsprechend der Auflistung: RAL ________

□ TG-LACK 
    □ 1 Satz mit 20 Glasmustern (Abmessung 110 x 132 mm - ohne Sandstrahleffekt)          □ Einzelscheibe mit Wahlfarbe

    □ Sonderfarbe (auf Anfrage): 

hellelfenbein

RAL 1015

zinkgelb

RAL 1018

signalorange

RAL 2010

orientrot

RAL 3031

himmelblau

RAL 5015

schiefergrau

RAL 7015

tiefschwarz

RAL 9005

reinorange

RAL 2004

signalviolett

RAL 4008

signalgelb

RAL 1003

reinweiß

RAL 9010

smaragdgrün

RAL 6001

silbergrau

RAL 7001

schokoladenbraun

RAL 8017

verkehrsweiß

RAL 9016

fenstergrau

RAL 7040

weißaluminium

RAL 9006

weißgrün

RAL 6019

Sandstrahleff. matt

Lack 05

lichtgrau

RAL 7035

signalblau

RAL 5005

□ TG-EMAILLE (Farbdarstellung/-nummer ähnlich)

himmelblau

RAL 5015

tiefschwarz

RAL 9005

reinweiß

RAL 9010

smaragdgrün

RAL 6001

silbergrau

RAL 7001

verkehrsweiß

RAL 9016

fenstergrau

RAL 7040

weißgrün

RAL 6019

lichtgrau

RAL 7035

signalblau

RAL 5005

karminrot

RAL 3002

rubinrot

RAL 3003

gelbgrün

RAL 6018

zeltgrau

RAL 7010

anthrazitgrau

RAL 7016

staubgrau

RAL 7037

Designgläser mit Standardausführungen

□ TG-PROTECT®color Muster aus VSG 3/3.1

Diamond White mit 0 % Lichttransmission ist nicht mit anderen  
Folien aus dem Vanceva®-Programm kombinierbar.

sapphire

Nr. 6

evening shadow 

Nr. 7

coral rose

Nr. 1

aquamarine

Nr. 2

smoke grey

Nr. 3

sahara sun

Nr. 4

C

true blue

D

absolute black       

G

ruby red   

Nr. 5

 polar white

F

cool white  

A

arctic snow

Nr. 9

ocean grey

H

tangerine

E

golden light

Nr. 8

deep red

diamond white

Muster 10Muster 16Muster 12Muster 11Muster 9Muster 8

Muster 1 Muster 2 Muster 3 Muster 4 Muster 5 Muster 6

Muster 13

Ätzton rutschhemmendÄtzton grünÄtzton schwarzgrauÄtzton Ätzton blau weißaluminium

RAL 9006

himmelblau

RAL 5015

tiefschwarz

RAL 9005

reinweiß

RAL 9010

smaragdgrün

RAL 6001

silbergrau

RAL 7001

verkehrsweiß

RAL 9016

fenstergrau

RAL 7040

weißgrün

RAL 6019

lichtgrau

RAL 7035

signalblau

RAL 5005

karminrot

RAL 3002

rubinrot

RAL 3003

gelbgrün

RAL 6018

zeltgrau

RAL 7010

anthrazitgrau

RAL 7016

staubgrau

RAL 7037



Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Zu Ihrer Kenntnisnahme: 

Vorrätige Muster werden umgehend versandt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Muster im Lagerbestand sind. Bei einer 
Neuproduktion wird der Empfänger umgehend über den Liefertermin informiert.

Für die Fertigung und Zustellung von Mustergläsern erhebt Thiele Glas folgenden Kostenbeitrag:

Standardmusterglas 200 x 300 mm: 					     25,00 Euro (pro Muster) 
Sonderfarben aus TG-LACK 200 x 300 mm:					     35,00 Euro (pro Muster) 
Standardfarbe aus dem Mustersatz TG-LACK und TG-PROTECT®color  110 x 132 mm: 	 15,00 Euro (pro Muster) 
Komplett-Mustersatz TG-LACK und TG-PROTECT®color  110 x 132 mm: 			   50,00 Euro (pro Satz) 
Farbfächer von Vanceva® zur Bestimmung der optimalen Folienkombination			   15,00 Euro (pro Fächer) 
Alle Preise gelten zzgl. Verpackungs- und Versandkosten.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an info@thiele-glas.de oder per Fax an +49 3425 85787 23.

□ Sonstiges: 	 										        

											         

											         

											         

	

 

	

	

Ort, Datum		  Unterschrift und Firmenstempel
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Sollten Sie ein individuelles Muster mit einer bestimmten Farbe, Ihrem Wunschmotiv oder einem besonderen Aufbau benötigen, dann 
kontaktieren Sie uns bitte.

	

Adressdaten für Versand/Rückfragen: 	

Stand: August 2016

mailto:info@thiele-glas.de


Thiele Glas informiert regelmäßig über Neuerungen, Innovationen, Veranstaltungen, Trends und weitere Themen aus 
der Glaswelt. Abonnieren Sie unseren Newsletter (mit Fokus für Architekten oder Kunden) oder unser regelmäßig 
erscheinendes Kundenmagazin glasspezial für detaillierte Branchen- und Unternehmensnews - für Sie selbstver-
ständlich kostenlos.

Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf. Ich interessiere mich für

	         Architektennewsletter	    	    Kundennewsletter			   glasspezial
											                  Digital

											                  Print

Ich wünsche einen persönlichen Beratungstermin mit einem Thiele Glas Kundenbetreuer.

Wunschtermin

Kalenderwoche:

	 am Vormittag		  am Nachmittag

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich von der Thiele AG regelmäßig Informationen zu Neuigkeiten und Produktangeboten per E-
Mail erhalte. Meine Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich per Mail an info@thiele-glas.de widerrufen.

Anmeldeformular 
für Newsletter und glasspezial

Formular ausfüllen, per Fax an: +49 (3425) 8578723 oder per Mail an: info@thiele-glas.de

Ort, Datum		  Unterschrift und Firmenstempel


